
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE ROBO ３D apuri System シリーズ 

daVinci ビジョンカートより L,R 取出し 
SDI 用ケーブル 
（ビジョンカート背面扉開閉をしないよ
うにケーブルを取り出します） 
 
L：桃 50cm 接続コネクタ付 

R：緑 50cm 接続コネクタ付 

 
SDI ケーブル色は色選択可能です（青、黄、
桃色他） 
他 0.3m～20m 各色販売(養生シールあり) 
 
利用法 
１． L,R 外部３D モニターSDI ケーブル約

10ｍへの接続 
２． L,R３D コンバーターへの接続 
３． L,RSDI 分配器への接続 
４． L のみ外部壁面２D、３D モニターケ

ーブルへの接続 
５． L のみ２D 及び録画機器への接続 

等より安全に利用可能です。 
６． 色別ケーブル（青、黄、灰、白等）で 

行き先明示 

※4KSDI ケーブルも販売しています。 
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本社    〒790-0033 愛媛県松山市北藤原町 1-28 

      TEL：089-931-2886 FAX：089-941-0336 

東京営業所 〒140-0001 東京都品川区北品川 3-6-13-705 

      TEL：03-3472-0017 FAX：03-3472-0018 

URL：http://www.fase.co.jp E-mail：faseinfo＠fase.co.jp 

※記載された会社名、および商品名は各会社の商標または登録商標です。※カタログに記載の仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。 

ビジョンカート 

SDI分配器 

外部モニター及び収録器 

収録器 

3Dモニター 

3Dコンバーター 

R 

L SDI 

SDI SDI 

SDI 

SDI 

HDMI 

(専用ケーブル) 

}28,000 円（税別） 

L 

5C-SDI ケーブル 

型名：TCX-5CFWS-桃-10m 


